Pagina 4 di 4


PARETI DIVISORIE MONOLITICHE VETRATE "B-SPAXIO"

Vetrate suddivise in più moduli, considerati fissi, accostati fra loro (con uso di guarnizioni tipo dual lock ad effetto velcro, poste tra vetro e vetro) e con altezze molate a filo lucido (a 45 gradi, vetro contro vetro senza parti di alluminio in vista, dove richiesto dal progetto).

Tamponamento costituito da vetro secondo UNI EN 7697 (campi di applicazione) accoppiato con float chiari spessore mm 6+6 pvb 0,76 classe 1B1 secondo UNI EN 12600 (resistenza all’impatto), e con caratteristiche di isolamento al rumore aereo Rw= 36 dB ca. secondo UNI EN 12758.

Traverse portavetro superiori/inferiori pretagliate a misura e prelavorate, costituite da alluminio estruso grezzo in lega EN AW-6060, complete di distanziatori regolabili per vetro e guarnizioni cingivetro interna/esterna in EPDM; il tutto premontato. Guarnizione superiore/inferiore in pivilene nero da mm 30x5 quale ulteriore contributo all’isolamento acustico e per la correzione di eventuali modesti avvallamenti. Le traverse portavetro (sezione complessiva B x H da mm 40 x 80), andranno fissate superiormente a soffitto rigido (od alla eventuale struttura portante esclusa dalla Nostra fornitura), ed inferiormente a pavimento. Compresi i necessari fissaggi meccanici.

Copertine di finitura stondate interna/esterna con aggancio a scatto in finitura Anodizzato Argento ARC15.

Le partizione fisse sono inoltre complete di:

partenze da muro verticali per la compensazione dei fuori piombo in estruso di alluminio, composte da un profilo a “C” a muro con regoli distanziatori a vite ed un guscio semitondo di finitura, e dotate di snodi semitondi in alluminio superiori/inferiori forniti in pratici kit di montaggio.

tubolari verticali tondi in estruso di alluminio composti da due gusci semitondi ad incastro maschi/femmina (con al loro interno un piatto di rinforzo da mm 50x8 e due profili allineatori in plastica nera), dotati di snodi tondi in alluminio superiore/inferiore diametro 60 mm forniti in pratici kit di montaggio

snodi angolari tondi in alluminio, prelavorati superiori/inferiori diametro 60 mm forniti in pratici kit di montaggio.

Per tutte le parti in alluminio appena sopra descritte la finitura sarà sempre Anodizzato Argento ARC15.

PORTA AD UNA ANTA A BATTENTE A TUTTA ALTEZZA in vetro non intelaiato secondo UNI EN 7697 (campi di applicazione) float chiaro spessore mm 12 temperato.
Traversa portavetro superiore pretagliata a misura e prelavorata, costituita da alluminio estruso grezzo in lega EN AW-6060, completa di guarnizioni di tenuta interna/esterna in EPDM premontate. Guarnizione superiore in pivilene nero da mm 30x5 quale contributo all’isolamento acustico e per la correzione di modesti avvallamenti.

Copertine di finitura stondate interna/esterna con aggancio a scatto in finitura Anodizzato Argento ARC15.

Tubolari verticali tondi posti alle estremità in estruso di alluminio lega EN AW-6060 (con al loro interno un piatto di rinforzo da mm 50x8 e due profili allineatori in plastica nera) costituiti da due gusci semitondi ad incastro maschi/femmina, dotati di snodi tondi in alluminio superiore/inferiore diametro 60 mm, forniti in pratici kit di montaggio.

Profilo di cassaporta perimetrale sui tre lati prelavorato in alluminio estruso, completo di adeguata guarnizione di battuta in EPDM e di riscontro per la serratura premontati.

Per tutte le parti in alluminio a vista sopra descritte, la finitura sarà Anodizzato Argento ARC15.

Porta dotata di NR. 2/3 cerniere laterali tipo Dorma mod. “Junior” finitura alluminio argento, serratura con cilindro normale integrato tipo Dorma mod. “Junior” e maniglia a leva interna/esterna tipo Dorma mod. “Junior” con rosetta finitura alluminio argento, ergonomica con sagoma secondo norma antinfortunistica.

PORTA AD UNA ANTA A BATTENTE CON SOPRALUCE FISSO in vetro non intelaiato secondo UNI EN 7697 (campi di applicazione), anta porta H cm 240 in float chiaro spessore mm 10 temperato, sopraluce fisso con H cm 60 in vetro float chiaro spessore mm 10 temperato.
Traversa portavetro superiore pretagliata a misura e prelavorata, costituita da alluminio estruso grezzo in lega EN AW-6060, completa di guarnizioni di tenuta interna/esterna in EPDM premontate. Guarnizione superiore, in pivilene nero da mm 30x5 quale contributo all’isolamento acustico e per la correzione di modesti avvallamenti.

Copertine di finitura stondate interna/esterna con aggancio a scatto in finitura Anodizzato Argento ARC15.

Tubolari verticali tondi posti alle estremità in estruso di alluminio lega EN AW-6060 (con al loro interno un piatto di rinforzo da mm 50x8 e due profili allineatori in plastica nera) costituiti da due gusci semitondi ad incastro maschi/femmina, dotati di snodi tondi in alluminio superiore/inferiore diametro 60 mm, forniti in pratici kit di montaggio.

Traverso intermedio in alluminio estruso con funzione sia di divisione in due vani che di profilo portavetro sopraluce.

Profilo di cassaporta perimetrale sui tre lati prelavorato in alluminio estruso, completo di adeguata guarnizione di battuta in EPDM e di riscontro per la serratura premontati.

Per tutte le parti in alluminio a vista sopra descritte, la finitura sarà Anodizzato Argento ARC15.

Porta dotata di NR. 2 cerniere laterali tipo Dorma mod. “Junior” finitura alluminio argento, serratura con cilindro normale integrato tipo Dorma mod. “Junior” e maniglia a leva interna/esterna tipo Dorma mod. “Junior” con rosetta finitura alluminio argento, ergonomica con sagoma secondo norma antinfortunistica.

PORTA AD UNA ANTA SCORREVOLE A TUTTA ALTEZZA in vetro non intelaiato secondo UNI EN 7697 (campi di applicazione) float chiaro spessore mm 12 temperato.
Traversa portavetro superiore pretagliata a misura e prelavorata, costituita da alluminio estruso grezzo in lega EN AW-6060, completa di guarnizioni di tenuta interna/esterna in EPDM premontate e piatto in alluminio da mm 50x12 inserito per tutta la lunghezza del “vano di passaggio” (quale rinforzo a scomparsa per il successivo ancoraggio della guida). Guarnizione superiore/inferiore in pivilene nero da mm 30x5 quale contributo all’isolamento acustico e per la correzione di modesti avvallamenti.

Copertine di finitura stondate interna/esterna con aggancio a scatto in finitura Anodizzato Argento ARC15.

NR. 2 Tappi di chiusura in alluminio estruso da mm 40x6, forniti in pratici kit di montaggio, posti a pavimento da fissarsi in opera alle estremità della traversa portavetro inferiore; finitura Anodizzato Argento ARC15.

Guida orizzontale superiore pretagliata a misura e prelavorata (portata massima 128 Kg) in alluminio estruso da B x H mm 57x 63 tipo Dorma “Agile 150” finitura alluminio argento, con spazzolino orizzontale.

Accessori di scorrimento finitura alluminio argento (coppia di carrelli, coppia di stop/arresto e NR. 1 invito a pavimento), e tappi di chiusura di testa della guida tipo Dorma “Agile 150”.

Maniglione verticale fisso interno/esterno tipo Dorma “Beyond” diametro mm 35 H cm 90.

PORTA AD UNA ANTA A DOPPIA AZIONE A TUTTA ALTEZZA in vetro non intelaiato secondo UNI EN 7697 (campi di applicazione) float chiaro spessore mm 12 temperato.
Traversa portavetro superiore pretagliata a misura e prelavorata, costituita da alluminio estruso grezzo in lega EN AW-6060, completa di guarnizioni di tenuta interna/esterna in EPDM premontate e piatto in alluminio da mm 50x12 inserito per tutta la lunghezza del “vano di passaggio” (per la chiusura della cava portavetro altrimenti vuota). Guarnizione superiore in pivilene nero da mm 30x5 quale contributo all’isolamento acustico e per la correzione di modesti avvallamenti.

Blocchetto superiore in pieno di alluminio in corrispondenza dell’l’innesto della cerniera a scomparsa nella traversa portavetro superiore, da fissarsi in opera.

Copertine di finitura stondate interna/esterna con aggancio a scatto in finitura Anodizzato Argento ARC15.

NR. 2 Tappi di chiusura in alluminio estruso da mm 40x6 fresati, forniti in pratici kit di montaggio, posti a pavimento, da fissarsi in opera alle estremità della traversa portavetro inferiore; finitura Anodizzato Argento ARC15.

Cerniere speciale continua in alluminio a tutta altezza diam. mm 44 tipo Dorma “Beyond” finitura alluminio argento, con perno superiore ed inserto inferiore per il chiudiporta a pavimento; compresa boccola eccentrica superiore.

Chiudiporta a pavimento tipo Dorma BTS 75V con fermo a 90 gradi, completo di piastra di finitura in acciaio inox (scasso a pavimento escluso).

Maniglione verticale fisso interno/esterno tipo Dorma “Beyond” diametro mm 35 H cm 90.

Eventuale sabbiatura “protetta” a fasce alternate vuota/piena (su tutta o parziale superficie della lastra).

Eventuale sabbiatura “protetta" uniforme coprente (su tutta o parziale superficie della lastra).
Eventuale (per le sole parti fisse) vetro spessore mm 6+6 pvb 0,76 con speciale pellicola tipo Stratophone ad elevato isolamento acustico (Rw= 40 dB ca.) in luogo del vetro sopra descritto.

