
RIALTO VETROTENDA

Vetrata isolante con inserita nell’intercapedine una tenda alla veneziana orientabile con lamelle da mm 15 avente sistema di movimentazione meccanico integrale completamente occultato nei profili distanziatori.

Doppia trasmissione superiore ed inferiore ed assenza di spiaggiale se solo orientabile 


PRESTAZIONI

Ambidestra passante con vetri uguali. Alto livello di abbattimento luminoso.

Collaudo con meccanismi di movimentazione : 300.000 cicli completi.

Nessuna limitazione per spessore e tipo di entrambe le lastre


INGOMBRI

Spessore dell’intercapedine non superiore a mm 22, ingombri perimetrali costanti e non superiori a mm 30.


SICUREZZE

Dispositivo contro il ribaltamento delle lamelle.

Comando manuale autofrizionato contro l’errata manovra.


COMANDO

Manuale: l’azionamento della tenda si ottiene grazie ad un comando meccanico autofrizionato che protegge i meccanismi da errate manovre.

Motorizzato: la regolazione si ottiene mediante scatola motore e pulsanti in loco, applicato all’esterno del serramento, oppure con telecomando con più canali di trasmissione o comando remoto anche in batteria.

Possibilità di regolazione automatica dell’intensità luminosa degli ambienti.


COMPOSIZIONE VETRATA ISOLANTE

Lastra esterna StopSOl SuperSilver Dark blu spessore mm 8 Temperato

Distanziale in alluminio elettrocolorato nero spessore mm 22

Lastra interna accoppiato con float chiari spessore mm 4+4 pvb 0,76 Stratophone ad elevata capacità di isolamento acustico

Doppia sigillatura perimetrale realizzata con prima barriera butilica e seconda barriera in polisolfuro bicomponente. Sali in setaccio molecolare

